高纯合成气（Syngas）制备工艺新突破

近期，中国工程院外籍院士范良士课题组在页岩天然气转化高纯合成气(STS)领域获得新进展，相关研究成果发表于Energy & Environmental Science，题为“Shale gas-to-syngas chemical looping process for stable shale gas conversion to high purity syngas with a H2:CO ratio of 2:1”。

STS工艺的创新之处是反应过程中不需要空气或水蒸气中的氧原子参与反应，而是采用铁-钛复合金属氧化物（ITCMO）作为氧载体供给STS反应。STS工艺包含了两部分：第一部分是平流气（页岩天然气）-固（金属氧化物）移动床接触模块，ITCMO材料与天然气反应生成高纯合成气，同时ITCMO被还原为低价氧化态；第二部分是再生模块，被还原的ITCMO材料被空气氧化再生。ITCMO的理想热力学性质能促进生成高纯度合成气，减少副产物如C，CO2和H2O的生成。平流移动床提供了良好的气-固接触环境，能够减少积碳增加合成气产率。STS工艺制备的合成气H2:CO摩尔比达到2:1，并且只有少量的CO2、CH4和水蒸气生成，是高纯合成气制备领域的突破。
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Chemical looping process concept.
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The STS process flow diagram.




文献链接：http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/EE/C4EE02892A#!divAbstract
